Panasonic 

ideas for life 


メモリーカードカメラレコーダー 

AG-AF105A 

オーフン価格^ 

♦付属品ソくッテリー (5800 mAh ) 、充電機能付き AC アダプター、 AC コード、 DC コード、 
ワイヤレスリモコン(ボタン電ミ也付き)、アイカッスマイクホルダー、マイクホルダー用ネ义 
マイクホルダーアダプター、ケーブルクランハ。、ケーブルクランハ°用ネジ 、 CD - ROM 、 
(ハンドル、グリッ：/、 INPUT 端子キャップは本体に取り付けています。） 





マイクロフオーサーズ規巧準拠•業務用 HD カゾラレコーダー。 
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3 年間無償修理特約※ 

《 AG-AF105A は対象商品です。 

詳しくは WEB サイト <h け p://panasonic.biz/sav/pass」> 
をご覧ください。 



































新しいストーリーが、おまる。 


AG-AF105A 

Micro Four Thirds Mount Professional HD Video Camera Recorder 


動画コンテンツの創造力を解きがつ、 

マイクロフォーサーズマウント搭載※ 

業務用 HD カメラレコーダー。 

35 mm 映画用フイルムとほぼ同じ撮像面積が生む、被写界深度の浅いフイルム 
ライクなぼけ味。シヨートフランジバックが拓く、プライムレンズほか多彩なレンズ 
交換の可能性。こうしたマイクロフォーサーズの表現力を、プロ映像の現場で磨 
かれた業務用 AVCCAM に搭載しました。1080 /60 p を含む高画質 HD を長時 
間記録、 " VARICAM " を受け継ぐバリアブルフレームレート、くわえて映像制 
作専用に設計された本体デザイン•操作を•システムインターフェイスにより、デジ 
タルー眼では望めない快適かつ高品質な映像収録を実現します。あらゆる映像コ 
ンテンツの制作に、クリエーターの創造力を解き放つ HD カメラレコーダーです。 


《 AG - AF 105 A に装着可能なレンズ全ての使用巧び性能をイ呆障するものではありません。 
重量1 kg じ(上のレンズを装着する場合にはサポートシステムを使用してくださし、。 




実写サンプル 


【 AG - AF 105 A 実写サンプル】 


AG - AF 105 A で撮影した HD 動画ファイル （1920 X 1 080)から1フレームをキヤプチヤしています。 


浅い巧写界深度による美しいぼけ巧。 


実写サンプル 



【 AG - AF 105 A 実写サンプル】 



AG - AF 105 A で撮影した HD 動画ファイル （1920 X 1 080)から1フレームをキヤプチヤしています。 


エイソアシングノイズを排除した高画質。 



エイリアシングノイズの例（デジタルー眼レフカメラ） エイリアシングノイズの無し、 AG - AF 105 A の画像 
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実写サンプル 


豊富な交換レンズを sg 使して豊かな表現力が得られる、マイクロフォーサーズ。 

映画用 35 mm フイルムとほぼ同じ撮像面積をもつ4/3型イメージセンサーが 
フィルムライクな美しいぼけ味を実現。ショート•フランジバックにより、プライムレンズを含む多彩な 
交換レンズに対応’ X 。くわえて HD 動画専用の高性能処理•補正機能を搭載。 


《 AG - AF 105 A に装着可能なレンズ全ての 
使用巧び’性能を保障するものではありません 












マイクロフオーサーズイメージセンサーとビデオ専用設計により、 35 mm シネマカメラに近い表現力を得たカメラ部。 


[4/3 型 MOS イメージセンサー】 

映画用 35 mm フイルムとほぼ同じ撮像面積の 
4/3型 MOS イメージセンサーを搭載^。被写 
界深度およびフォーカスレンジもまたフィルム 
カメラに近く、浅い被写界深度をまかしたぼけ 
味の美しいフイルム調の映像が得られます。 
この MOS センサーは、従来の CMOS では3 
本お要だった制御用配線を2本に削減すること 
で受光部面積を広げ、 CCD に匹敵する高感度 
を実現しました。さらにノイズ源から遮断された 
埋め込み型フォトダイオード、低電圧動作など 
で低ノイズ化を徹底。より多くの光を画素に取 
り込むことで、広いダイナミックレンジを確保 
し、ノ、イライトからシャドウまで白トビや黒つぶ 
れを抑えたきめ細かな階調表現や、リアルな質 
感の表現、豊かなカラー特性を実現しました。 

※アスペクト比16:9に切り出した画をサイズになります。 
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AG-AF105A 搭載 MOS センサー 

受光部面積率50% 


MOS センサー 

受光部面積率35% 



CCD 

受光部面積率50% 
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【口ーパスフィルターによる高画質 HD 動励 

HD 動画撮影に最適化した光学式ローパスフィ 
ルターを搭載することで、高画素イメージセン 
サーで動画撮影をした場合に特有のエイリア 
シングノイズを低減しています。また MOS イ 
メージセンサーを高速レートでスキャニングす 
ることにより、スキュー歪もきわめて少なく抑え 
られています。 

【18 bit 高性能 DSP による画像処理 
1 8 b け処理の高性能画像処理 DSPo HD ビデ 
才撮影専用に最適化されており、 DRS 、 ガン 
マ、12軸独立色補正、ディテールほか画像補 
正、および各 HD / SD 映像フォーマットへの変 
換までを高精度•高画質で処理します。 


1画素 




【マイクロフオーサーズ規格を採用 
AG - AF 105 A はマイク □ ■ ■ BBTivi 

フオ-サ-ズ規格に巧応して 

います。マイクロフオーサー micro 
ズシステム （Micro Four FourThirds 

Thirds System ) は、デジタルー眼レフカメ 
ラの共通規格であるフオーサーズシステムの 
拡張規格として2008年に発表され、すでにパ 
ナソニックを含む数社からデジタルカメラ、交 
換レンズが多数発売されています。 

フオーサーズの名称は4/3型(約1 7.3 mm X 
1 3 mm ) のイメージセンサー（撮像素子）に由 
来します。この撮像素子のサイズと、これに適 
する漂準規格化されたレンズマウントおよびデ 
ジタ ル 専用設計の交換レンズが フ オーサーズ 
規格の中核。 フイルム カメラ規格の制約から離 
れて、デジタルカメラに最適なソリューションを 
求めて策定されました。マイクロフオーサーズ 
はこのフオーサーズから、フランジバック（レン 
ズマウント面から撮像素子までの距離）を約半 
分に短縮、マウント径を約 6 mm 縮小した規格。 
撮像素子のサイズはフオーサーズと変わらず 
4/3型です。カメラとレンズの小型軽量化、よ 
り多くの交換レンズへの巧応、およびビデオ撮 
影を可能にしました。 
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恍学 ND フィルター内就 

ビデオ撮影で不可欠な ND (減光)フィルターを 
内蔵。使用レンズにかかわらず、3段階 
(1/4 ND 、1/16 ND 、1/64 ND ) を本体専用 
ダイアルで切換えて使用できます。 

【DRS (ダイナミック•レンジ•ストレッチヤー)】 
黒ツブレ•白トビを自動的に抑える DRS 機能を 
搭載。室内から屋外をのぞむような、同一画面 
内に明暗の混在するシーンにおいて、暗部•明 
部-中間調のそれぞれに高い階調表現が保持 
でき、黒ツブレ•白トビ•色トビが最小限に抑えら 
れます。その結果視覚的に広いダイナミックレ 
ンジの映像を得ることができます。 


DRS OFF 時のイメージ 


HD NORM モード選択時の収録イメージ 

【豊かな階調表現を生む7モードガンマ】 
" VARICAM " のノウハウから生まれたパナソ 
ニック独自のガンマ機能。 AG - AF 105 A には 
2種類のシネライクガンマを含む7モードのガ 
ンマカーブを備えており、用途に適した映像の 
トーンを容易に得ることができます。 


DRS ON 時のイメージ 


CINE-LIKE D モード選択時の収録イメージ 

•色温度:2400 K 〜9900 K 間で設定が可能 
(プリセット3200 K / 5600 K ) 。 

参二ーポイント設定 ( AUT 0/ L 0 W / MID / 
HMGH )。 

参オートアイリスのレベル可変。 



エイリアシングノイズの例（デジタルー眼レフカメラ） エイリアシングノイズの無し、 AG - AF 105 A の画像 






■ AG - AF 1 05 A ガンマモード 


HD NORM ： -般的な HD 撮影用。 


LOW ： 低輝度部の傾きが緩やか。落ち着いた 

トーンとシャープなコントラスト。 


SD NORM ： DVX 100 シリーズを継承した SD 用 

ノーマルの設定。 


HHGH : 低輝度部の傾きが急。明るい卜ーンと 

ソフトなコントラスト。 


B . PRESS ： LOW よりコントラストがさらに 
シャープに。 


CINE 丄 IKED : D レンジ優先の映画感覚の映像。 


CINE 丄 IKE V :コントラスト重視の映画感覚の映像。 


【高度な映像調整機能を内蔵】 
•マトリクステーブルによる色表現。 
NORM 1/ NORM 2/ FLUO / CINE - 
LIKEo 

•デイテール強調機能: H デイテール、 
V デイテール、デイテールコアリング、 
スキンデイテール。 

•色調補正機能:クロマレべル、クロマ 
位相、マスターペデスタル。 





































アンダークランク撮影（クイック効果）実写サンプル オーバークランク撮影（スロー効果）実写サンプル 


プロフェッショナルビデオの現場で磨かれた機能と仕様一 AVCCAM 。 

HD レコーダー部は放送局•映画制作の現場で磨かれてきた AVCCAM 。 

1 080/60 P を含む高画質、長時間収録、 VARICAM から受け継ぐ可変フレームレート、 
動画撮影に特化した操作性と機動力、システムインターフェイスを装備。 



※写真はシステムの一例です。 

マットボックスは、有限会社シネマックス取扱し、です。 

詳細は有限会社シネマックスウェブサ仆 < http :// www . cinemax . jp /> を 
ご覧ください。 

《 AG - AF 105 A に装着可能なレンズ全ての使用巧び性能を保障するも 
のではありません。重量1 kgl ^ ソ上のレンズを装着する場合にはサポートシス 
テムを使用してください。 





フル HD (1080) 巧変フレームレート収録を実現。創造的な映像を高品質に残す AVCHD レコーダー。 



▲標準速撮影に 4fps/30fps) のイメージ： フイルム感覚の映像制作をするための標準速度のフレームレート。映 
画制作の場合はフイルムと同じ 24fps 侮秒24コマ)のフレームレートが標準 （1 倍速)です。 CM •ミユージッククリップな 
ど:放送やビデオソフト制作では 30fps 侮抄30コマ）のフレームレートが標準 （1 倍速)です。 



▲アンダークランク 撮影 （22 呵 PS な下に設定）のイメージ： 再生喊こクイックモーンョン効果が得られる低速フレー 
ムレー ト。雑踏や交通で時の流れを表現したり、 水や雲の動きの強調、 アクションシーンの演出に。 例えば 1 2fps で撮影し 
た場合、上映時に 4fps) には2倍をのクイックモーンヨン。※ 24fps を標準速とした場合。 30fps 基準の場合は 28fpsl^：rF。 



▲才ーバークランク 撮影 に 5 》 fps な上に 設定） のイメージ： 再生時にスローモーンョン効果が得られる高速フレー 
ムレー ト。力ーチェイス、 アクションシーンほかドラマチックな演出などに。例えば 48fps で撮影した場合、上映時 (24fps) 
には1/2倍速のスローモーンヨン。 《24fps を標準速とした場合。 30fps 基準の場合は 32fpslil 上。 


■フレームレートと効果 （59.94Hz) (50Hz) 


ご卜-ム 2 か再生時 3 〇口再生時 

ご卜-ム 25 口 再生時 

12 p 

200%クイック 

250%クイック 

12 p 

208%クイック 

15 p 

160%クイック 

200%クイック 

15 p 

167%クイック 

18 p 

133%クイック 

167%クイック 

18 p 

139%クイック 

20 p 

120%クイック 

150%クイック 

20 p 

125%クイック 

21 p 

114%クイック 

143%クイック 

21 p 

119%クイック 

22 p 

109%クイック 

1；36%クイック 

22 p 

114%クイック 

24 p 

100% (標準） 

125%クイック 

23 p 

109%クイック 

25 p 

96% ス□- 

120%クイック 

24 p 

104%クイック 

26 p 

92% スロー 

115%クイック 

25 p 

100% (標準） 

27 p 

89% ス□- 

111%クイック 

26 p 

96% ス□- 

28 p 

86% ス□- 

107%クイック 

27 p 

93% スロー 

30 p 

80% ス□- 

100% (標準） 

28 p 

89% ス□- 

32 p 

75% ス□- 

94% ス□- 

30 p 

83% ス□- 

34 p 

71〇/〇 ス□- 

88% スロー 

32 p 

78% スロー 

36 p 

67% スロー 

83% ス□- 

34 p 

74% ス□- 

40 p 

60% ス□- 

75% ス□- 

37 p 

68% ス□- 

44 p 

55% ス□- 

68% スロー 

42 p 

60% スロー 

48 p 

50% ス□- 

63% ス□- 

45 p 

56% ス□- 

54 p 

44% ス□- 

56% ス□- 

48 p 

52% ス□- 

60 p 

40% ス□- 

50% スロー 

50 p 

50% スロー 


[AVCHD PS ヴログレッシブ収録)モード】 
AVCHD は最新の動画圧縮 テクノロジー 
MPEG -4 AVC / H .264 High Profile 規格 
に準拠し、 MPEG -2 (HDV など)の2倍な上の 
圧縮効率を備えています。 AG - AF 105 A は 
AVCHD Ver .2.0 (AVCHD Progressive ) 
規格に準拠し、1920 X 1080フルピクセル 
HD プログレッシブ映像 （ 1080 /59.94P • 
50 p ) の記録•再生•出力 (HDMI のみ)が可能 
な PS モード爆大ビットレート 28 Mbps ) を搭 
載しています。 

隔画質&マルチフォーマット • PH モード】 
AVCCAM 独自の AVCHD PH モードはプロ 
映像業務用モードです。1 920X1 080フル 
ピクセル HD の高画質と1080/59.94し 
1080 /29.97P、 1080 /23.98P、 720/ 
59.94 P など（右頁表を参照）マルチ HD 
フォーマット収録をサポートしています。 

【59.94 HZ /50 HZ 切換巧応】 

59.94 HZ/50HZ の駆動周波数切換が可能。 
全世界に向けた映像制作をサポートします。 


【高音質 • 非足縮 LPCM 2ch 収録】 

PS/PH モードでは非圧縮 16bit LPCM 方式 
の2チヤンネル.デジタルオーディオ収録をサ 
ポート、ハイクォリティな音声収録が可能です。 
HA/HE モードは Dolby Digital 方式のみ。 

【 1080/24P 、 30p 

バリアブル•フ レームレー ト記録】 

映画’ドラマ ’CM など映像制作で活躍するパナ 
ソニック VAR に AM の機能を受け継ぎ、さらに 
発展させました。フル HD ( 1 920X1 08 0) プ 
ログレッシブ映像に対応した rVFR (バリアブ 
ル•フレームレート)記録」機能^を搭載。20ス 
テップのアンダークランク（コマ落し撮影）/ 
オーバークランク（高速度撮影）を駆使して 
24p で再生時、 1/2.5 倍速のスローモーショ 
ンや2倍速クイックモーションによる映画のよ 
うな映像表現を実現します。 

※ソド。機宫目は PH モ-ドのみ対応です。1 080/60P.1080/50P 
での再生はできません。 720p モードにはが応していません。 VFR 
言己きまには CLASS6 じ(上の SDXC/SDHC/SD メモリーカードが 
か要です。 

に DXC メモリーカード巧応】 

S DXC メモリーカードに対応。 

切手サイズながら 48GB と 
64GB の大容量を実現しま 
した。 


AG - AF 105 A は SDXC / SDHC/SD メモリー 
カードが使用できます。 

※データ転送速度は、 SD 応用機器での使用方法により変わりま 
す。また、これらの値は、当な規定上点での速度です。 

【2スロットを備えリレー記録に巧応】 
メモリーカードスロットを2基装備。スロットを 
切換えて記録できるほか、2枚のカードをまた 
いで継ぎ目なしに記録できるリレー記録機能を 
搭載しました。 SDXC 力ードを2枚使用するこ 
とで、 PH モードで最長約12時間、 HE モード 
なら最長約48時 
間の長時間収録 
が可能です（右 
頁参照)。2スロッ 
卜間のクリップコ 
ピーも可能です。 

《64GB 容量の SDXC メモリーカードを2枚使用した場合。ただし、 
連続最長記録時間はどのモードでも12時間です。 PH モード、 HA 
モードの4又きをには CLASS4 上の SDXC/SDHC/SD メモリー 
力ードがか要です。その他のモードでも CLASS2 ソ上の SDXC/ 
SDHC/SD メモリーカードをご使用下さい(パナソニック製 SDXC メ 
モリーカードを推奨します)。 

に MPTE タイムコード記録.同期も可能】 
SMPTE タイムコードジェネレーターを内蔵。 
DF / NDF、FREE RUN/REC RUN のモー 
ド選択およびプリセットが可能。 UB (ユーザー 
ズビット)も備えています。 














































■HD フオーマット比較 


HDV AVCHD 

画素数 

1440 X 1080 

1920 X 1080 

映像圧縮方式 

MPEG -2 

MPEG -4 AVC / H .264 


▲比較イメージ： フラッシュなど明暗が激しく変化し、前 
後の相関がとりにくい映像の場合 、 HDV ( MPEG -2) で 
はブ□ックノイズが目立つ場合があるが 、 AVCHD PH 
モードでは破綻が比較的少ない。 



AVCHD 


■ AG - AF 1 05 A の HD 映像フオーマット ■ AG - AF 1 05 A の AVCHD 記録 モード 


映像フオーマット 

59.94 Hz 

50 Hz 

PS モード 

1080 /59.94P 

1080/50P 

PH モード 

1080 /59.94i 

1080 /29.97P 

1080/23.98P 

720/59.94P 

720/29.97P 

720/23.98P 

1080 /50i 
1080/25P 
720/50P 

720/25P 

HA モード 

1080 /59.94i 

1080 /50i 

HE モード 

1080 /59.94i 

1080 /50i 


記録モード 

ビットレート 

画像サイズ 

オーディオ 

最大記録時間 （64 GB 
SDXC メモリーカード 2 枚） 

PS モード 

約 25 Mb|DS (平均） 
最大 28 Mb|DS 

1920 X 1080 

LPCM 2 ch 

Dolby Digital 2 ch 

約 10 時間 40 分※ 

PH モード 

約21 Mbps 评瑚 
最大 24 Mb|DS 

1920 X 1080 

1280 X 720 

LPCM 2 ch 

Dolby Digital 2 ch 

約12時間※ 

HA モード 

約 17 Mb|DS (平均） 

1920 X 1080 

Dolby Digital 2 ch 

約16時間※ 

HE モード 

約 6 Mbps 评均） 

1440 X 1080 

Dolby Digital 2 ch 

約48時間^ 


《 64 GB 容量の SDXC メモリーカードを2枚使用した場合。ただし、連続最長記録時間はどのモードでも12時間です。 


TC PRESET IN / OUT 端子 (VIDEO OUT 
端子と共用）を備え、2台のカメラでタイムコー 
ド初期値の同期設定が可能。マルチカメラ収録 
に対応します。同様の機能を備えた他社カメラ 
とも同期巧能です。 

【静止画キヤプチヤ（スチル撮影)】 

HD 映像の1フレームを、2メガピクセル相当 
(1920 X 1 080)のスチル画像としてキヤプ 
チヤできます。 

※動画撮影中およびプリ REC モード時はキヤプチヤできません。 

【カメラメタデータ I 己録】 

収録時のカメラ レコーダーの 設定をメタ データ 
としてクリップファイル内に記録できます。口一 
ドすることで即座に同じ状態に設定できます。 

【テープレスならではの多彩な収録機制 
参サムネール表示： LCD モニターへの一覧表 
示からすぐに再生プレビューやクリップ消去が 
巧えます。 

•インターバル REC : 設定間隔 （1 秒/10秒 
/30 秒/1分/ 2 分)で1コマ記録。1 080/24 P 
または 25 p モードのみ。音声記録は不可。 
•プリ REC ： REC ポーズ状態でカメラに入る 
映像•音声を約 3 秒常時メモリー。 REC スタート 
から約 3 秒をさかのぼって記録します。決定的 


な瞬間の撮り逃しをリカバーします。 

参ショット マーク： クリップにマーキングするこ 
とで OK / NG などショットの選別が容易です。 
マーキングは収録中にも収録後にも巧えます。 
•インデックス：1クリップに最大100箇所ま 
で、シーンにマーキングすることが可能です。 


• REC チェック：直前に収録したクリップの終 
端をワンタッチで確認。 

参ラストクリップ-デリート：直前に収録したク 
リップだけをワンタッチで削除できる実用に則 
した新機能。ユーザーボタンに割がけて使用。 































シネライク映像制作に配意した操作系。システムに対応するデザイン、そしてインターフェイス。 


【シネマ制作向け " FILM CAM " モード】 
FILM CAM/VIDEO CAM のモード切換 
が可能。円 LM CAM モードではバリアブル- 
フレームレートが使用できると同時に、 シンク 
ロスキャン • シャッターが秒数ではなく開角度 
で、感度が dB ではなくに0で、表示-設定が 
できます。フイルムカメラのユーザーに配慮 
した操作性です。 



FILM CAM モード時の表示画面 


【エリアフォーカス/エリアアイリ 7 J 

フアンクシヨンノブ(十字キー）により画面内 
の任意のエリアを指定して、フォーカス、アイ 
リス 、 YGET (輝度測定)が可能。被写体がセ 
ンターに来ない構図での撮影に対応していま 
す。上記3種類の機能に加え、フォーカスとア 
イリスの同時動作、フォーカスと YGET の同 
時動作、の5モードから選んで設定できます。 



エリア機能使用中の表示画面 


【さらに充実したフォーカスアシスト機制 

フォーカスアシスト機能がさらに充実。合焦レ 
ベルを示すフォーカス•バー、合焦エリアを示 
すフォーカス•イン•レッド、中央部を拡大表示 
するエクスパンド、3つのアシスト機能で素早 
いピント合わせをサポートします。また顔検出 
機能も内蔵し、エリアオートフォーカス、エリ 
アオートアイリスが可能です。 



フオーカスアシスト ON 画面 


【幅広いに0感度(ゲイソ設定】 

に0200〜 ISO 3200の感度設定 （FILM 
CAM モード時）または 18 dB 〜一 6 dB のゲ 
イン設定 (VIDEO CAM モード時）が可能。 
3段階 （ L / M / H ) のゲインスイッチに巧意の 
3値をあらかじめ割当てておき、即座に切り 


口個のユーザーボタン】 

頻度の高い機能をワンタッチで実行できる 
ユーザーボタンを3個装備。操作パネルに2 
個、グリップハンドル上部に1個を配置してい 
ます。それぞれに下記の15機能からひとつ 
を割当可能です。 


換えできます。マイナスゲイン （一3 dB /- 
6 dB ) はフイルム調の映像表現に有効です。 

【スロー/シンクロ/高速シャッター】 

最長1/2秒のスローから最高1/2000秒ま 
でのハイスピードまで、シャッター速度をイ壬意 
に選べます。シンクロスキャン機能も備え、 
FILM CAM モードでは10度〜360度まで 
0.5 度刻みで設定可能 （172.8 度含む）。バ 
リアブル-フレームレートと組み合わせること 
で、ブラー効果やコマ落し効果をきめ細かに 
演出できます。 

【波形/ベクトルスコープの簡易表示】 

LCD モニター上に撮影中の映像の WAVE 
(波形)および VECTOR (べクトルスコープ） 
を簡易表示可能です。 


■ユーザーボタン割当可能な機能 


INH : 

機能割り当てなし 

REC CHECK ： 

レックチェック 

FACE DETECT ： 顔検出機能 

IN RED ： 

エッジ部を赤色に表示 
( LCD/EVF のみ） 

EXPAND : 

画面中央部が拡大表示 
(液晶モニターのみ） 

CAPTURE ： 

映像を JPEG ファイルとして、 

SD メモリーカードに記録 

ATW : 

ATW (自動追尾ホワイトバランス） 
の ON/OFF 

ATW LOCK : 

ATW ロック機能の ON/OFF 

SHOT MARK : 

クリップにショットマークを記録 

INDEX : 

シーンにインデックスを記録 

LAST CLIP : 

撮影直後のクリップを削除 

BACKLIGHT : 

逆光補正用のオートアイリス制御 

SPOTLIGHT : 

スポットライト用のオートアイリス 
制御の ON/OFF 

BLACKFADE : 

黒画面からのフェードイン/アウト 

WHITEFADE : 

白画面からのフェードイン/アウト 



WAVE VECTOR 

【大型ビューファインダー/ LCD モニター】 

高画質の大型ビューファインダー (0.45 型 • 
約122.6万ドット相当 [852 X 480 X 3 
( RGB )]) は90度までチルトアップも可能。 
また16:9カラー LCD パネル （3.45 型•約 
92.1 万ドット [1920 X 480]) の高画質バ 
リアングルカラーモニターを搭載しており、 
ローアングル/ハイアングル撮影やビューイ 
ング、メニュー設定をサポートします。 



































[10 bit /24 Psf 巧応 ‘SDI 出力】 

カメラスルーアウトでは 10 bit 4:2:2の高 
画質、1080 /24 Psf を含む高画質 HD 映像 
を出力。エンべデッドオーディオもサポートし 
ており、高品質な外部収録が可能です。また 
才ート REC 機能に対応。 AG - HPD 24 など 
同機能を備えた当社製レコーダーを使用し 
て 、 REC S / S 連動のバックアップ収録が可 
能です。 

【1080/60 P 巧応. HDMI 出力】 

業務用-民生用の幅広い機器につながる 
HDMI (High D け in け ion Multimedia 
Interface ) 出力端子を装備。 PS モード時に 
は1080 /60 p (50 p ) 出力が可能です。 

【 XLR 入力などプロ仕様才ーディオ】 

内蔵ステレオマイクに加えて 48 V ファントム 
給電対応の XLR オーディオ入力端子2チャン 
ネルを装備。チヤンネルごとに内蔵マイク/ 
外部マイク/ラインの入力切換と大型ボ 
リューム操作によるレベル調整が可能。 


【ダウンコンパート SD 映像出力】 

ダウンコンパーターを 内蔵。 SDPi 、 HDMI 、 
VIDEO OUT から、 SD (480/576) 映像 
出力が可能です。 16:9/4:3 アスペクト変換 
モードは3モード（サイド クロップ ’^2/レター 
ボックス/スク イーズ) から選択できます。 

《1: SDI 出力はダウンコソくート出力時、 8 bit 出力になります。 

《2: SDI / HDMI ではサイドクロップ出力は選択出来ません。 

阮実したマーカー/グリッド表对 
7種類(90〇/〇、4:3、14:9、1.85:1、2:1、 
2.35:1、 2.39:1) から選べるセーフテイー 
ゾーンマーカー、または 3X3 グリッドを LCD 
モニター/ビューファインダーに表示します。 

【プロ ユース 巧応のシステムデザイソ 

•グリッブしっかりホールドできる大型グリッ 
プは着脱が可能です。さまざまな撮影スタイ 
ルに対応できる、システム仕様です。 

参ハンドル：業務用カメラレコーダースタイル 
の大型ハンドル。 シュー アダプターとビス穴を 
設け、さまざまな周迅機器に対応可能です。 
このハンドルも着脱可能です。 

•センサーマーカー/メジャーフック： 
被写体との測距をサポートします。 


【プロ ユー スをサポートする機能と仕様】 
•シーンファイル： 6セットのカメラ設定を 
セーブ、シーンに合わせて切換が可能です。 
•モードチエック： カメラ レコーダーのモード 
設定状態を一覧で表示できます。 

•ゼブラ： 50%から105%まで5%ステッ 
プで2パターンが設定できるゼブラ表示。 
•カラーバー：カラーバー信号出力が可能。 
•リモート端子：アイリス、フォーカス 、 REC 
スタート/ストップ、インデックスの各機能の 
手元操作に対応したリモート端子。 

• USB 2.0: Type mini B 型 USB 端子。 
DEVICE モードで PC と接続可能です。 

参タリー：フロントとリアのタリーランプ。 



XLR オーディオ入力 



ハンドルと上部操作ボタン メジャーフック 



着脱可能なハンドルとグリップ 


マイク□ホン 

AG - MC 200 G 


マイク□フオーサーズレンズ※ 


■III 

广クロフオー- 

■III 

フオーサーズレンズ 

■III 

^<ムレンズ 

■III 

mm フィル i 

■III 


IB. 


ライト 


マウントァダプタ- 
DMW - MA 1 


プライムレンズ 


マウントァダプタ- 


35 mm フイルム用レンズ 


各種レンズァダプター 


. V 


ショルダーストラップ 



SDXC / SDHC/SD 

メモリーカード 


AG-AF105A 


云脚 


その他のレンズ 


各種レンズァダプター 


付属品（その他は別売） 


ぶ 

バッテリー 


DC = I - ド 


AC アダプターチヤージャー 



HD SDI 

(24 PSF 含む） HD レコーダー/ HD モニタ_ 


SD SDI 


HDMI 


USB 2.0 



Windows PC/Mac 


《 AG - AF 105 A に装着可能なレンズ全ての使用巧び性能を保障するものではありません。重量1 kg ソ上のレンズを装着する場合にはサポートシステムを使用してくださし、。 














































提供 PC ソフトウェアと豊富なオプションでプロフェッショナル業務をサポートします。 


ビューイングソフトウェア 【無償ダウンロード※1】 

AVCCAM Viewer ( Windows®PC 版 /Mac 版※ク） 

シンプルな操作で AVCCAM 収録動画と静止画、メタデータのプレビューが 
できます。 SD メモリーカード/ BD / HDD 上のファイルの再生、 SD メモリー 
力ード/ BD から PC ( HDD ) への取込み、ファイルのコピーと削除、メタデー 
夕の表示、そして SD メモリーカードおよび BD ^ 2 への書出しが可能です。 


■ AVCCAM Viewer 動作環境 
【Windows PC ] •CPU： Intel ® Core™ 2Duo 2.4 
GHzl ^ ソ上の CPU を推奨參 0S(32bit 版)： Microsoft® 

Windows 7、 Windows Vis ね® SP 1/ SP 2、 Windows 
XP SP 3 日本語版♦搭載メモリー: IGBlii 上に GB を 
推数 

[ Mac ] •CPU : Intel ® Core ™ 2 Duo 2.6 GHz III 
上の CPU を推奨 ♦ OS : Mac OS X 10.6に now 
Leopard )、 10.5 ( Leopard )、 10.4 ( Tiger ) •搭載メ 
モリー：1024 MB (上 (2048 MB ソ上推奨） 

《1 : AVCCAM Viewer は当な WEB サイトより無償で 
ダウンロード可能です。インストールには PASS への登録が化要になります。詳しくは当な WEB サイトを 
ご覧ください。< http :// panasonic . biz / sav / >「サポート&ダウンロード」をクリック。 PS モードには対 
応していません。 

※2: MAC OS X 10.4 ( Tiger ) を使用された場合、 BD への書き出しはできません。 

※ご ： AVCCAM Viewer で作成した BD ディスクは AVCHD 規格に対応してし、ない機器では再生しな 
し、でください。また挿入しなし、でください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。 

QuickTime 用プラグインコンポーネント 【無償ダウンロード※1 

AVCCAM Importer 

(Mac 版） 

AVCHD 《の r . mts 」 ファイルを、変換なく直接 
Final Cut Pro で編集することを可能にする 
Mac 用のプラグインコンポーネントです。アップ 
ル社 QuickTime 用のプラグインコンポーネント 
であるため、 QuickTime での AVCHD 
r . mts 」 ファイルの再生や、その他 QucikTime 
を利用するソフトウェアでも AVCHD r . mtsj ファイルを直接使用すること 
が可能になります。 




《AVCCAM の AVCHD ファイ J レにうホ応。 

ハイビジョン映像修復ソフト 【が属 CD-ROM に収録^ 1 】 

AVCCAM Restorer (windows®pc 版 /Mac 版 ※ ミ） 

収録中の電源遮断などによるファイル破損を修復する AVCCAM コンテン 
ツ用ソフトウェア。 

■ AVCCAM Restorer 動作環境 

[Windows PC ] •CPU： Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz ソ上の CPU を推奨 •OS (32bit 版）： 
Microsoft Windows 7、 Windows Vista SP1/SP2、Windows XP SP3 日本語版参搭載メモリー: 
1GB1^ ソ上に GBl^ ソ上を推奨） 

【Mac】 

• CPU： Intel® Core™ 2 Duo 2.0 GHzli (上の CPU (互換 CPU 含む） ♦OS: Mac OS X 10.6 
に now Leopard)、 10.5 (Leopard)、 10.4 (Tiger) 参搭載メモリー:1024 MB ソ上 (2048MB 上 
を推奨） 

《1: AVCCAM Restorer は付属の CD-ROM に同おされています。また無償でダウンロードすることも 
可能です。詳しくは当な WEB サイトけポート&ダウンロード」をご覧ください。 

ファイル復元ソフトウェア 【無償ダウンロード※】 

AVCCAM SD Card File Recovery (windows®pc 版 / Mac 脱 

AVCCAM により SD メモリーカードに記録した映像データを誤って「削除」 
してしまった場合に復元するソフトウェア。 

■ AVCCAM SD Card File Recovery 動作環境 

【Windows PC ] 参 CPU: Intel® Pentium® III 1.0 GHz lil 上の CPU (互換 CPU を含む）參〇ミ： 
Microsoft Windows 7、 Windows Vista SP1/SP2、Windows XP SP3 の日本語版参搭載メモ 
リー:1 GB 上の搭載メモリーに GB 上を推奨） 

【Mac】 

参 CPU : Intel ⑨ Core™ 2 Duo 2.0GHz ソ上の CPU (互換 CPU 含む）参 OS : Mac OS X 10.6 
に now Leopard)、 10.5 (Leopard)、 10.4 (Tiger) 参搭載メモリー:1024 MB ソ上 (2048MB 上 
を推缴 

《 AVCCAM SD Card File Recovery は当な WEB サ仆より無償でダウンロードが可能です。 
詳しくは当社 WEB サイト <http://panasonic.biz/sav/> 「サポート&ダウンロード」をご覧ください。 


AG-AF105A 用オプション 


(2012年11月現を） 



パナソニック.マイクロフォーサーズ.レンズ 

【パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン( ㈱ 扱し、】 


LUMIX G VARIO 

45-200 mm / F 4.0- F 5.6 /MEGA O . I . S . 
H - FS 0 45200 
LUMIX G VARIO 

14-45 mm / F 3.5- F 5.6 ASPH./MEGA 0.1 . S . 
H - FSO 14045 
LUMIX G VARIO 
7-14 mm / F 4.0 ASPH . 

H - F 007014 
LUMIX G VARIO HD 
14-140 mm / F 4.0- F 5.8 ASPH./MEGA 0.1 . S . 
H - VS 0 14140 
LUMIX G 

20 mm / F 1.7 ASPH . 

H - H 020 

LUMIX G 

FISHEYE 8 mm / F 3.5 

H - F 008 

LEICA DG MACRO-ELMARIT 
45 mm / F 2.8 ASPH./MEGA O . I . S . 

H - ES 045 


LUMIX G 乂 VARIO PZ 
14-42 mm / F 3.5-5.6 ASPH ./ 

POWER O . I . S . 

H - PS 14042 

LUMIX G 乂 VARIO PZ 
45-175 mm / F 4.0-5.6 ASPH ./ 
POWER O . I . S . 

H - PS 45175 

LUMIX G VARIO 

100-300 mm / F 4.0- F 5.6 /MEGA O . I . S . 

H - FS 1 00300 

LUMIX G 

14 mm / F 2.5 ASPH . 

H - H 014 

L 曰 CA DG SUMMILUX 
25 mm / F 1.4 ASPH . 

H - X 025 


パナソニック-フォーサーズ-レンズ 

【パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン( ㈱ 扱し、】 

LEICA D VARIO-ELMARIT 

14-50 mm / F 2.8-3.5 ASPH./MEGA O . I . S . 

L - ES 0 14050 

LEICA D VARIO-ELMAR 

14-50 mm / F 3.8-5.6 ASPH./MEGA O . I . S . 

L - RS 0 14050 

LEICA D VARIO-ELMAR 

14-150 mm / F 3.5-5.6 ASPH./MEGA O . I . S . 

L - RS 0 14150 

L 曰 CA D SUMMILUX 

25 mm / F 1.4 ASPH . 

L - X 025 


巧 

DMW - MA 1 

マウントアダプター 
(フオーサーズ規格レンズ用） 

DMW - MA 1 

【パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン(紙扱し、】 



超指向性マイクロホン（モノラル） 

AG - MC 200 G 

希望小売価格36,750円巧兑込） 

高性能ファントムマイク。 

参感度： -40dB ±3.5dB 
(〇服二 1V/Pa、1kHz) 

•最大入力音圧レベル：127服 （1000Hz、 
歪率1%) 

• S/N : 69服上 



バッテリーパック 

AG - BPS 581 

を望小売価格2ス825円（税込） 

• 7.2 V、5800 mAh (typ.) / 
5400 mAh (min.) 


蟲] 

SDXC / SDHC/SD 
メモリーカード 

【パナソニックシステムソリユーシヨンズ 
ジャパン(紙扱い】 


参他社動作確認済みオプション 

マイクロフォーサーズ.レンズ 

【オリンパス巧し、】 

M.ZUIKO DIGITAL ED 
12 mm F 2.0 

M.ZUIKO DIGITAL 
45 mm F 1.8 

フオーサーズ-レンズ 

【オリンパス巧し、】 

ZUIKO DIGITAL ED 
14-35 mm F 2.0 SWD 
















AG-AF105A の主な定格 


に012年11月現在) 


【総合】 

電源 

DC 7.2 V (バッテリー使用時） 

DC 7.3 V ( AC アダプター使用時） 

消費電力： 

12.4 W 

動作周囲温度/湿度： 

0° C 〜40° C /10%〜80% (結露なし） 

質量 

約1 .3 kg (ハンドル•グリップ•バッテリーおよび付属品を除く） 

約1 .6 kg (バッテリーおよび付属品を除く） 

外形寸法： 

幅1 63.4 mm X 高さ1 95 mm x 奥巧き290.4 mm 
(八ンドル•グリップを含む） 

【カメラ部】 

撮像素子： 

4/3型 M 0 S 固体撮像素子単板(原色カラーフィルター) 

画素数： 

有効画素：約1240万画素単板 （16:9) 

撮像サイズ： 

有効撮像範囲：約 17.8 mm ( H ) x 約10.0 mm ( V ) 

レンズマウント： 

マイク□フオーサーズシステム•レンズマウント 

ND フイ J レタ ー ： 

OFF 、 1 /4 ND 、 1 /1 6 ND 、 1 /64 ND 

ゲイン切換： 

[ VIDEOCAM モード]- 6服〜18服 （3 服ステッス 
[FILMCAM モード] ISO 200〜 ISO 3200 

色温度切り換え： 

ATW、ATW LOCK 、 プリセット3200 K 、 

プ U セット5600 K 、 プ U セット VAR 、 Ach 、 巨 ch 

シャツタースピード： 

[59.94 Hz 時] 

60 i / p モード： 1 /60秒〜1/2000秒 （7 ステップ） 

30 p モード：1/30秒〜1/2000秒 (8 ステッ：/) 

24 p モード：1/24秒〜1/2000秒 (8 ステッ:/) 

[50 Hz 時] 

50 i / p モード：1/50秒〜1/2000秒 （7 ステップ） 

25 p モード：1/25秒〜1/2000秒 (8 ステッス 

シンク□スキャン： 

[ VIDE 0 CAM モード/59.94 Hz 時] 

60 i/p モード： 1/60.0 秒〜 1/250.6 秒 

30 p モード： 1/30.0 秒〜 1/250.6 秒 

24 p モード： 1/24.0 秒〜 1/250.6 秒 
[ VIDE 0 CAM モード/ 50 Hz 時] 

50 i/p モード： 1/50.0 秒〜 1/250.0 秒 

25 p モード： 1/25.0 秒〜 1/250.0 秒 
[FILMCAM モード] 

10.0 度〜1 80.0 度〜 360.0 度 (0.5 度ステップ） 

ス□—シャツター： 
( VIDE 0 CAM 時のみ） 

[59.94 Hz 時] 

60 i/p モード：1/2砂、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒 
30 p モード：1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒 

24 p モード：1 /2秒、1 /3秒、1 /6秒、1 /12秒 
[50 Hz 時] 

50 i/p モード：1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 
25 p モード：1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 

標準感度： 

F 8.0 標準 (2000 IX 、 3200 K 、 89.9% 反射、1 080/59.94 〇 

水平解像度： 

800 TV 本標準(画面中ふにて） 

【映像記録再生】 

記録規格： 

AVCHD ve 「.2.0 規格準拠 
( MPEG -4 AVC / H .264 /AVCHD Progressive ) 

記録メディア： 

SD メモリーカード： 51 2 MB 、 1 GB 、2 GB まで 
( FAT 12. FAT 1 6形式に対応） 

SDHC メモリーカード: 4 GB 、6 GB 、8 GB 、 1 2 GB 、 

1 6 GB 、32 GB まで （ FAT 32 形式に対応） 

SDXC メモリーカード: 48 GB 、64 GB ( exFAT 形式に対応） 

》 PH 、 HA モード記織よ Class 4 な上。 VFR 機能は Class 6 な上で使用可能。 

記録フォーマット： 

[59.94 Hz ] PS モー ド：1080 /59.94 P 、 

PH モ-ド：1080/59.94し1080 /29.97 P 、 1080 /23.98 P 、 
720/59.94 P 、720/29.97 P 、720/23.98 p 

HA/HE モード：1080 /59.94 i 

[50 Hz ] PS モード：1080 /50 p、PH モード：1080/50し 

1 080/25 P 、720/50 P 、720/25 p . 

HA/HE モード：1080 /50 i 


転送レート： 

PS モード:約25 Mbps ( VBR)、PH モード:約21 Mbps ( VBR ) 
HA モード:約17 Mbps ( VBR )、 HE モード:約6 Mbps ( VBR ) 

最大記録時間： 

約12時間 （ PH モード • 1 920 X 1 080画素または 

1 280 X 720 画素、 64 GB SDXC メモリーカード2枚使用時） 

インターバル記録： 

切/1秒/10秒/30秒/1分/2分 

《PH モード 1080 /24 p (59.94 Hz ) または 1080 /25 p (50 Hz ) 

固定、記録時間は最大 24 時間 

VFR 記録： 

[1080/24 p /30 p 時]12/15/18/20/21722/24/25/26/ 
27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60フレーム/秒 
[1080/25 P 時]12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/ 
27/28/30/32/34/37/42/45/48/50フレーム/秒 

【ビデオ出力】 

SDKHD / SD )： 

BNCxl 、0.8 V [ p - p ]、75 Q 

[59.94 Hz ] 1080/60し1080 /24 psF 、720/60 p 、480/60 i 
[50 Hz ] 1080/50し 720/50 p 、576/50 i 

HDMI ： 

HDMI X 1 (HDMI TypeA 端子）、ビエラリンク非対応 
[59.94 Hz ] 1080 /60 p 、 1080 /60 し 720/60 p 、480/60 p 
[50 Hz ]1 080 /50 p 、1 080 /50 し 720/50 p 、576/50 p 

VIDEO : 

RCA ピンジャツク、 1.0 V [ p - p ]、75 Q 
[59.94 Hz ] 480/60し [50 Hz ] 576/50 i 

【オーディオ記録再生】 

記録方式： 

PS/PH モード： U ニア PCM/Dolby Di 呂 ital 切替、 2 ch 
HA / HE モ—ド ： Dolby Digi ねし 2 ch 

サンプリング： 

48 KHZ サンプリング、 16 ビット量子化 

Dolby Digital 圧縮レート： 

PS/PH モード： 384kbps 、 HA / HE モード： 256kbps 

【オーデイオ入出力】 

内蔵マイク： 

ステレオマイク□ホン 

オーディオ入力： 

XLR (3 ピン） X 2 ( INPUT 1 、 INPUT 2) 

LINE / MIC 切り替え、ハイインピーダンス、 

LINE ： 〇服ん M に:- 50/-60 dBu (メニユー切換） 

MIC POWER +48 V 、 ON / OFF 切り替え 

オーディオ出力： 

RCA ピンジャツク x 2 ( CH 1、 CH 2) 、600 Q 、 316 m V 

SDI 出力： 

リニア PCM 2 ch 

HDMI 出力： 

にア PCM 2 ch/Dolby Digital 5.1 ch 

ヘッドホン： 

3.5 mm 径ステレオミニジャツク X 1 

スピーカー: 

丸形 20 mm 径 

【その他入出力】 

カメラリモート端子： 

2.5 mm 径スーパーミニジャック X 1 ( S / S )、 

3.5 mm 径ミニジャック X 1 ( FOCUSJR に） 

INDEX リモート端子： 

2.5 mm 径スーパーミニジャック x 1 

TC PRESET IN / OUT ： 

VIDEO 端子兼用 IN :1.0 V 〜 4.0 V [ p - p ]、10 kQ 、 
OUT ：2.0 V ±0.5 V [ p - p ]、 □ーインピーダンス 

USB ： 

Type min 旧コネクタ 、 USB 2.0 準拠 

カードリーダーライター機能(著作権保護機能なし）、 

LCD モニター ： 

3.45 型ワイド液晶カラーモニター(約92万ドット） 

ビューファインダー: 

0.45型ワイド液晶カラーモニター(約122万ドット相当） 

【付属品】 


充電機能付き AC アダプター、 AC コード、 DC コード(キャッチャタイス、 

バッテリーロ.2 V 、5800 mAh /5400 mAh ( typ ./ min .) セキュアタイプ)、 
ワイヤレスリモコン（ボタン電池付）、アイカップ、マイクホルダー、 

マイクホルダアダプター(ネジ）、ケーブルクランパ(ネジ）、取扱説明書、 
CD-ROM (コンテンツ f 廖復ソフト含む） 


f 運用コストを削減し、地球環境の保全にも貢献する、 SD メモリーカード) 


スト削減 


リユースとリデュースで地巧環境の保護に貢献 


(1) 編集時のデジタイズ不要による時短と省力 

(2) カードのリユースによるメディアコストの削減 

(3) メカレスによるメンテナンスコストの削減 
この3つの効果でトータルなコスト削減を達成できます。 
このうちメンテナンスについては 『 AVCCAM 3 年間 
無償修理特約』サービスを実施。具体的なメリットとして 
提供しています。 



AVCCAM が記録媒体に用し、る SDHC/SD メモリーカード 
ft 巧 ！ (jj は、摩耗やド□ップアウトがなく繰り返し使用することができ 

ます。 レコーダ— は テープ やディスク 
のような駆動メカニズムがなく低消費電力.小型軽量。 f リ^-ス 
故障も少なくヘッドや走行をなどの部品交換が不要。こ ! A た 
れにより省コスト‘省メンテナンス‘省エネルギーおよび 記録 
廃棄物削減を実現し、地球環境保全に貢献します。 



































































PASS 

Global Concierge for the Lifetime 


P2 Asset Support System 

PSHD/AVCCAM 会員制（無料）サービスプ□グラム 


プロ AV 機器の技術情報から活用ノウハウまで実用的な情報をいつでも入手できます。 

専門知識の拡巧に 



どなたでちご登録いただけます。 

会員専用 WEB 情報サービス 

► 最新のテクノ □ジー•技術情報 

► よくあるご質問•お客様の声 

► お役立ちツール•ダウン□ード 


性能を最大限に 

お持ちの機材をご登録いただくと 
さらに専用メニューびご利用できます。 

► アップデート•ソフトウェア 

► 簡易点検•履歴 

► ニュースレタ ー 


お Ba 合せも PASS か6 

ご質問にダイレクトにお答えいたします。機ネオをお持ちでなくてもご登録できます。 


1 登録は ► http :// panasonic . biz / sav / pass _ 



. 無償修理特約3年^ 

AVCCAM 無償修理特約を 
受けるにはご登録び必要です。 

※一部の業務修埋につきましては特 
約のが象かとさせてし、ただきます。 
※機種によりご提供できるサービスが 
異なります。 

※專用オプション AG - HCK 10 G はタオ 
象外です。 


お持ちの機材をご登録しザこだくと 
PASS のサービスも受けられます。 


A 安全に関するごま意 

•ご使用の際は、取扱説明書をよく •水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しなし、でください。火災、故障、感電 
お読みの上、正しくお使し K ださい。 などの原因となることがあります。 

保証書に 
関ずる 
お願い 

参商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。 

•メモリーカードカメラレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。 

•製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体と保証書記載の製造番号が一致していることをお確かめください。 

その他の 
付記事項 

参 し hU 参" AVCHD " および" AVCHD " ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。参 AVCHD カメラで撮影したビデオの互換性について。 
• AVCHD お応機器が外とは互換性がありません。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。•互換性のない機器 ( AVCHD に対応してし、ない機默では再生できま 
せん。 ‘ AVCHD 対応機器であっても再生できない場合があります。この場合は、本機で再生して〈ださし、。参" Blu - ray " Disc およびロゴは商標です。参 Dolby 、 ドルビーおよびダ 
ブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。参 HDMI 、 HDIVn ロゴ、巧び High-Definition Multimedia lnterfaced、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

参 SDXC 、 SDHC 、 SD ロゴは SD -3 C 、 LLC の商標です。参 SDHC メモリーカードについて。ぶ01~1(：お応機器]^1外とは互換性がありません。イ也機でおイまいの場合は、 SDHC ^ 
応機器をご使用〈ださい。参 Apple 、 Macintosh、Mac OS、Quick Time、Final Cut Studio は米国およびそのイ也の国で登録された米 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

参 Canopus および CANOPUS VIDEO SALON のロゴマークはトムソン•カノープス株式会社の登録商標です。 EDIUS 、 HDWS および REXCEED はトムソン•カノープス株式 
会社の登録商標です。参 Intel 、 Celeron 、 Pentium 、 Core および Xeon は、アメリカ合衆国およびそのイ也の国における Intel Corporation の商標です。参 Microsoft 、 Windows 、 
Windows Vis ね 、 Windows Server 、 DirectX は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標または商標です。参マイクロフォーサーズ TM 巧びマイク 
ロフォーサーズロゴマークはオリソなイメージング(株)の日本•米国 ‘ EU •そのイ也各国の商標または登録商標です。参あなたが録画•録音した録画物•実演•展示物などは、個人で楽 
しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。参このカタログじ記載されているを種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。 


商品-システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。 


http :// panasonic . biz/sav 




パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 


嫌 


ハ □ 


環境技術 


[コ製品で止めよう溫巧化乎-ム■マイナス6% 

パナソニックグループは、みなさまと巧に「チーム•マイナス 6%J に取0組んでいまず。 



世界の工場で環境マネジメント 
システムを構築し、国際規格 I SO 
14001の認証を取得しています。 


詳し〈はホームページで Panasonic. C0. jp/eco 


■当社製品のお買い物-取扱方法-その他ご不明な点は下記にご相談ください。 

フリーダイヤル パナノ、 ヨイワ 

パナソニック 函0120 -878-410 受付： 9時〜17時30分は•日•祝祭日は受付のみ） 

ホームぺージか5のお問い合わせは http :// panasonic . biz / sav/support 


システムお客様ご相談センター 


ご相談窓□における 
個人情報のお取り扱いについて 


パナソニック株式会社および関係会社(な下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバー 
ディスプレイを採用している場合があります。 当おは、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 
正当な理由がある場合を除き、第 H 者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。 


参お問い合わせは… 


パナソニック株式会社 
AVC ネットワークス社 
プ□フェッシヨナ J レ AV ビジネスユニット 

〒 571-8503 大阪府門真巿松葉町 2 番 15 号 
http :// panasonic . biz/sav 

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記に 
ご相談ください。 


このカタログの記載内容は 
2012年11月現をのものです。 

r AG-JJCAF105A 050 -ZW-PB1 I 



♦製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。♦製品のを格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。 
参実際の商品には、ご使用上のま意を表示しているものがあります。参放送•業務用映像システムホームぺージ http :// panasonic . biz/sav 























































